
We test, You produce

TESTEURS DE CODEURS
SCHLEICH
MTC3 POUR ANALYSE

• Analyse du codeur sans connaissance spécifique
• Contrôle automatique de tous les signaux de l’encodeur
• Inspection de toutes les impulsions de signal par tour
• Détermination du nombre d’impulsions par tour
• Inspection de tous les quarts de phase (90°) entre les signaux par tour
• Inspection automatique de toutes les tensions de signal par tour
• Sens de rotation et vitesse codeur
• Erreur angulaire par tour
• Balance angulaire des encodeurs rotatifs
• Mesure CEM sur les trois phases du moteur pour ajuster les résolveurs, codeurs ou éléments hall
• Stockage de l’offset de l’angle dans le codeur rotatif via l’interface de données
• Mesure CEM pour déterminer la valeur clé (tension constante) pendant l’arrêt et à 1000 rpm
• Mesures CEM -symétrie pendant arrêt
• Test de codeur incrémental avec A – / A – B – / B – Z – canaux / Z
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TESTEURS DE CODEURS
SCHLEICH
MTC3 POUR ANALYSE

• Test de codeur Sinus- Cosinus-rotatif avec – / sin – cos – / cos – N – / N canaux
• Test de résolveurs
• Test des éléments Hall, évaluation des trois signaux de commutation
• Interfaces codeur via SSI, EnDat, Hiperface
• Module de mesure avec 6 ou 12 canaux à haute vitesse de mesure
• Alimentation en tension réglable intégré pour codeurs
• Source de signal de référence intégré pour résolveurs
• Software Windows® pour évaluer les signaux de mesure
• Signaux de mesure semblables à un oscilloscope
• Base de données SQL pour les types de codeur, triés par le fabricant et le type
• Interface utilisateur multilingue


