
ADSE 740 Pitot-Statique
Testeur Pitot-Statique pour laboratoire

TESTS DES ALTIMÈTRES

TEST DES INDICATEURS DE VITESSE AIR 

TEST DES INDICATEURS DE VITESSE VERTICALE

TESTEUR DE FUITE

CONFORMITÉ

RVSM

INSTRUMENTS DE TEST ET BANCS D’ESSAI POUR AVIONS – OUTILLAGE AU SOL

ateq-aviation.com



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Auto-test du kit au démarrage

Haute précision, haute résolution

Conformité RVSM

Test d’étanchéité configurable

Plage de vol programmable pour protéger l’équipement testé 

Affichage simultané des principales valeurs de vol

Programmes de test programmables (protégés en écriture par mot de passe)

Unités de pression sélectionnables : hPa ; Psi ; inHg ; mmHg ; ft ; m ; kts ; km/h ; 
Nombre de Mach 

Interface de commande SCPI (RS232 par défaut) 

Connexions ordinateur : HDMI, port USB, Ethernet

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Température	 Fonctionnement 10 à 40 °C (50 à 104 °F)
	 Stockage -20 à +60 °C (-4 à 140 °F)
	 (Plage étendue à la demande)

Alimentation 	 90/240 V CA de 50 à 400 Hz

Physique	 440 x 260 x 380 mm (17,3 x 10,2 x 14,9 pouces)
	 20 kg (44 lb) 

Écran	 10” LCD couleur tactile

Étalonnage	 Période recommandée 12 mois

Facilité  d’utilisation	 Interface homme/machine Windows
	 Script du programme
	 Rapports de test

Facilité  d’entretien	 �Conception modulaire facilitant l’accès aux 
assemblages mécaniques et aux composants 
électroniques

Options	 Plage sur Ps : 80 000 ft ou 100 000 ft 
	 Plage sur Pt : 350 ou 1 000 kts
	 Option codeur d’altitude  
	 IEEE 488 et option Ethernet
	 Option EPR (taux de compression turbine)
	 Option pression cabine
	 Option soupape de pression cabine

L’ADSE 740 est un banc d’essai deux voies autonome Ps et Pt complet et haute performance, spécialement 
conçu pour l’utilisation en atelier ou en laboratoire, pour tester et étalonner tous les équipements de données 
d’air (notamment altimètres, indicateurs de vitesse verticale et de vitesse d’air, compteur MACH et ordinateurs 
de données d’air) et les capteurs. Les capteurs haute précision intégrés permettent d’utiliser l’ADSE 740 comme 
étalon de pression. L’interface utilisateur est programmée sous Windows® et Labview®, avec une base 
de données gérée dans une feuille de calcul pour faciliter l’évaluation, la gestion, les statistiques et la présentation.

SPÉCIFICATIONS DE MESURE DANS DES CONDITIONS STANDARD

Fonction Plage Précision

Altitude -2 300 à 60 000 ft ± 3 à 0 ft

Vitesse verticale 100 à 6 000 ft/min ± 10 ft ou ± 1 %

Vitesse air (1) 0 à 800 kts ± 0,5 kt à 50 kts

Vitesse air en Mach 0 à 4,0 Mach ± 0,0006 M à 0,8 M 
à 25 000 ft

Capteur statique (2) 72 à 1 100 hPa ± 0,13 hPa

Capteur Pitot (2) 0 à 1 455 DhPa ± 0,30 DhPa

(1) Précision après la fonction zéro automatique
(2) Différentes plages et vitesses de capteurs sont disponibles sur 
demande ou en option 

Les développements en cours peuvent entraîner une modification 
des spécifications sans préavis.
Des développements particuliers peuvent être envisagés au cas par cas.
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 l TEST PITOT l ADAPTATEURS PITOT COBRA, KITS l TEST D’ÉTANCHÉITÉ l TEST DE BATTERIE l TEST ÉLECTRIQUE

UN SERVICE EXCEPTIONNEL 
Service mondial et assistance à calibration, calibration sur 2 jours
Service de calibration multi-marques
Location d’unités de démonstration
Formation
Maintenance et réparation
Période de prêt gratuit

   Plus d’informations et contact local sur ateq-aviation.com

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES DÉDIÉS À VOS PERFORMANCES 

           ATEQ AVIATION EMEA & CEI  
Europe, Moyen-Orient, Russie, Afrique
+ Demandes personnalisées de logiciels/matériels
15, rue des Dames
78340 Les Clayes Sous Bois - France
Téléphone : +33-1 30 80 10 20
Fax : +33-1 30 54 11 00

            ATEQ AVIATION AMÉRIQUES
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
États-Unis
Téléphone : +1-847-640-6242
Numéro gratuit (États-Unis uniquement) : 
800-324-2885
Fax : 847-640-8368

             ATEQ AVIATION ASIE-PACIFIQUE
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapour 577178
Téléphone : +65 64511456
Fax : +65 64591190

    ACCESSOIRES INCLUS DANS LA LIVRAISON

Entrée pression et dépression 

Tube de 3 m Ps, Pt et AoA avec connecteur AN-4 femelle/Staubli-M

2 m de câble CA 110/220 V

Interface RS 232 pour PC

Logiciel PC pour Windows OS

Deux raccords filetés Staubli-M/AN-4 M


