We test, You produce

TESTEURS DE SECURITE
SCHLEICH

Handheld PElso

* 3 testeurs standards pour effectuer des tests individuels

* Petit et léger facile a transporter

+ Grand écran

- Utilisation facile et intuitive

* Bouton Démarrer sur les deux cétés pour gauchers — et les droitiers
* Inspection automatique dans les valeurs limites autorisées

* Notification visuelle et sonore selon les résultats

« Communication avec un PC

* Accessoires supplémentaires : courroie, sacoche de transport, etc...
* Alimentation 230 VAC requise

ATEQ



TESTEURS DE SECURITE
SCHLEICH

Handheld PElso

Les testeurs de sécurité sont utilisés pour mesurer les continuités de terres, résistances d'isolement et
effectuer un test fonctionnel.

Les petits testeurs universels robustes sont congus pour les tests de sécurité normatifs pour les ateliers,
la production, ainsi qu'une utilisation mobile pour la réparation, l'installation, le service et plus encore.

Pour cette raison, 'équipement de test est installé dans un boitier robuste. Grace a la mémoire intégrée,
les résultats n‘ont pas besoin d'étre notés manuellement, et peuvent étre transférés et traités par PC.

Le test de continuité de terre PE est réalisé sous 10 A AC, technologie 4 fils. Ainsi la résistance peut étre
évaluée avec précision. La valeur de mesure peut étre affichée en résistance ou chute de tension.

La résistance d'isolement peut étre affichée en résistance ou courant.
De plus les testeurs Handeld permettent a l'opérateur d'augmenter la tension de test de résistance
d'isolement a 2500 V DC max. Une alternative intéressante a 'essai a haute tension en courant alternatif

est proposée : 2500V DC correspondent a environ a 1800V AC eff.

Une large gamme d'accessoires, comme la valise ou sangle de transport, facilitent les taches quotidi-
ennes de l'opérateur.

Il existe plusieurs modeles disponibles dans la gamme.
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