
TESTEUR DE SÉCURITÉ
ET NORMATIF 
SCHLEICH

We test, You produce

GLP1 : TESTEUR DE SÉCURITÉ ET NORMATIF 

GLP2 BASIC : TESTEUR DE SÉCURITÉ ET NORMATIF 

GLP2 MODULAR : TESTEUR DE SÉCURITÉ ET NORMATIF  

GPL3 TESTEUR SUR MESURE

TESTS DISPONIBLES

Test Di électrique HC AV

Test Di électrique HC DC

Test de continuité de masse (PE)

Résistance d'isolement (ISO) 

Consommation (FKT) 

50v à 6 kV AC / 100 mA

50V à 6 kV DC/ 4 à 20 mA

0 ... 1,2 ohms / 1 à 30 A Ac

jusqu'à 10 Gohms / 30 à 1000V DC

Courrant de fuite (LK)

Interface écran tactile, claviers, souris, Ethernet, WIFI, RS232

30mA - 0…260V AC

5 et 16 A / 1300 et 4800W
12 à 250 VAC

TESTS DISPONIBLES

Test Di électrique HC AV

Test Di électrique HC DC

Test de continuité de masse (PE)

Résistance d'isolement (ISO) 

Consommation (FKT) 

Courrant de fuite (LK)

Mesure RLC
Matriçage et point de connection particularisé 

jusqu’à 100 KV

jusqu’à 100 KV

jusqu’à 200A

jusu'a 10 Gohms

pour 1 et 3 phase, jusqu’à 120A

pour 1 et 3 phase, jusqu’à 120A

TESTS DISPONIBLES

Idéal pour les bancs d’essais complexes, lignes de production, test tests de fin de ligne

Tous types de tests de sécurité

Mesure de grandeurs physiques: pression, température, fuite,...

Matriçage et point de connection particularisé 

Tests fonctionnels mono et triphasé jusqu’à 1000A

Systèmes d’inspection optique

TESTS DISPONIBLES

Test Di électrique HC AV

Test Di électrique HC DC

Test de continuité de masse (PE)

Résistance d'isolement (ISO) 

Consommation (FKT) 

50v à 50 kV AC / 3 à 200 mA

50V à 10 kV DC/ 4 à 20 mA

0 ... 1,2 ohms / 1 à 75 A Ac

jusqu'à 10 Gohms / 30 à 1000V DC

0v à 5 A / 0 à 1300 W
12 à 250 VAC



TESTEUR MOTEUR ET BOBINAGE 
SCHLEICH

15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
Tél.: + 33 (0)1 30 80 10 20 - Fax : + 33 (0)1 30 54 11 00 - info@ateq.com - ateq.com
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MOTORANALYZER 1 : TESTEUR MOTEUR PORTATIF

MTC 2 : TESTEUR POUR MOTEUR ET BOBINAGE 

MOTORANALYZER 2 : TESTEUR MOTEUR PORTATIF AVANCÉ 

MTC 3 : TESTEUR POUR MOTEUR ET BOBINAGE SUR MESURE 

TESTS DISPONIBLES

Surge test (onde de choc)

Mesure de resistance

Indice de polarisation

Résistance d'isolement 

Continuité de masse

12V

0.001 Ω – 499 kΩ

0 – 4000 V DC

1 MΩ – 99 GΩ

0.01 Ω – 1 Ω

TESTS DISPONIBLES

Développement sur cahier des charges

Idéal pour les bancs d’essais complexes, lignes de production, test tests de fin de ligne

Pour tous types de tests sur moteur, stator, transformateur, bobine

TESTS DISPONIBLES

Fonction autotest

Surge test (onde de choc)

Mesure de résistance (4 fils)

Continuité de masse

Résistance d'isolement (PI+DAR)

100nF - jusqu’à 3000 V DC

0.001 Ω – 499 kΩ

0.01 Ω – 3 Ω

1 MΩ - 500 GΩ

Test Di électrique HV DC jusqu’à 6 KV

Test d'inductance 10 µH - 1500 H

Test d'impèdance 0,001 Ω - 500 KΩ / 50Hz - 1200Hz

Test de capacité

Ajustement "zone de neutre"

1 nF - 50 µF

TESTS DISPONIBLES

Inspection des moteurs et génératrices jusqu’à 500 MW

Surge test (onde de choc)

Résistance d'isolement (PI+DAR)

Décharge partielle

Mesure de résistance (4 fils)

100nF - jusqu’à 50 KV DC

0.001 Ω – 100 GΩ

0-20 KV

0.01 Ω – 3 Ω

Test Di électrique HV DC 0-50KV DC / 3 mA

Interface écran tactil, clavier, souris, ethernet, wifi, rs 232

Séquence de test personnalisable

Analyse des resultats


