
ÉTANCHE
AVEC PRESSURISATION INTERNE

VANNE Y & MINI VANNE Y

We test, You produce

La vanne Y est une vanne étanche 3/2 à rappel par ressort avec pilotage pneumatique. Cette vanne peut 
être montée indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Elle est utilisée pour toute autre application 
devant être garantie étanche avec un Y.

L'utilisation la plus courante de la vanne Y est     d’effectuer deux tests successifs. Une électrovanne, 
montée sur la vanne Y, alimentée en 24 V continu est commandée soit par le code vanne, soit par
l'automate du client.

Un montage moins fréquent est d'utiliser la vanne Y pour basculer d'une référence sur une autre, dans 
le cas où sur la chaîne de production deux pièces différentes seraient à tester. Le vidage déporté est 
utilisé pour éviter toute remontée de poussières ou de saletés dans l'ATEQ.

Il est possible d'utiliser plusieurs vannes Y en série pour tester plusieurs pièces par un seul appareil. 
Tout comme d'utiliser la vanne Y pour vérifier l'étalonnage en poste manuel. Une des sorties est 
branchée sur une fuite étalon.

Vanne Y 

Mini vanne Y
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Caractéristiques techniques
Poids

Encombrement

695 g (vanne Y)
450 g (mini vanne Y)

110 x 27 x 190 (vanne Y)

110 x 27 x 117 (mini vanne Y)

Température Ambiante : +0°C à +55°C

Pilotage pneumatique

Pilotage électro-pneumatique

DIAMÈTRE DES TUYAUX DE RACCORDEMENT

Type de Vanne Entrée/Sortie Pilotage Pressurisation

4/6 3/5

4/6 3/5

3/5

-

-

4/6

4/6

4/6

6/8

4/6

3/5

2,5/4

3/5

Vanne Y 6/8

Vanne Y 4/6

Vanne Y 3/5

Mini Vanne Y 2,5/4

Mini Vanne Y 3/5

Gamme de mesure

• Fluide véhiculé   Air, Gaz 

Pression différentielle  0 - 10 bar avec 

    vanne pressurisée

Pression max. admise  12 bar

Plage de température ambiante 0°C à + 55°C 

Fluide de pilotage   Air comprimé propre et sec

Pression max. de pilotage  10 bar

Pression mini de pilotage  4 bar

Pression de pilotage courante  6 bar

Diamètre de passage  4mm (vanne Y) - 2 mm (mini vanne Y)

Durée de vie   4 millions de cycle
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•
•
•
•
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Principales caractéristiques

• Détection de position:

Options

La vanne série 5 peut avoir en option une détection de 
position du tiroir, afin d'avoir la certitude du mouvement 
du tiroir dans la vanne. 

Un voyant s'allume pour indiquer la position travail du 
tiroir, ce voyant est visible par transparence derrière le 
capot plastique du côté du ressort.

Accessoires

Télécommandes

Connecteurs automatiques

Fuite/Rubis étalon

Télécommande

Connecteurs automatiques

Fuite/Rubis étalon

•

•

•

autres accessoires disponibles pour le testeur de fuite/débit ATEQ


