
SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À VOTRE APPLICATION
Connecteurs standards ou spéciaux

SA POUR MESURE EXTERNE (ANNEAU) 
SI POUR MESURE INTERNE 
SAG ET SIG POUR EXTREMITÉS FILETÉES ET TARAUDÉES

CES CONNECTEURS SONT DE 4 TYPES

ATEQ dispose d’un bureau d’études mécaniques pour la conception et la fabrication de connecteurs
standards ou spéciaux spécialement adaptés à une application. Les connecteurs d’ATEQ résolvent 
presque tous les problèmes de connexion, et ils sont faciles à utiliser, fiables et garantissent la sécurité 
de l’opérateur.

We test, You produce



CONNECTEURS STANDARDS
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Connecteurs standards
• Actuellement, les connecteurs SAG et SIG pour extrémités filetées

et taraudées sont disponibles en : 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” -
1 1/2” - 2” - BSP.

• Les connecteurs standards d’ATEQ, appelés auto-coupleurs avec
joints expansibles, permettent un assemblage précis et fiable pour
les tests d’étanchéité et la mesure de débit. 

• Ils sont commandés à l’aide d’une vanne pneumatique alimentée en
air comprimé, ce qui simplifie le travail de l’opérateur. Plusieurs
connecteurs peuvent être pilotés simultanément par un même
dispositif, que ce soit un équipement ATEQ ou un logiciel.  

• Les connecteurs s’adaptent facilement à tout type de buses ou
orifices, même avec de grandes tolérances. Ils garantissent également
l’étanchéité des partitions non usinées. 

• Ils assurent aussi l’étanchéité des partitions non usinées.

• En standard, ils sont fabriqués en aluminium anodisé ou inoxydable
selon les besoins. Différents types de joints sont disponibles selon
leur élasticité. En option, ils peuvent être équipés d’un pilotage manuel
sur le corps SAM/SIM.

• Le connecteur est positionné manuellement ou automatiquement
à l’aide d’un vérin. L’air comprimé est ensuite injecté dans l’orifice
via une vanne à 3 voies, et la pression pousse le piston qui agit
sur le joint. • Sur demande spécifique, ATEQ développe et fabrique des connecteurs

spéciaux. Ceux-ci sont toujours conçus en prenant en compte
les points suivants :• L’étanchéité est ainsi parfaite, sans fuite au niveau de la connexion.

Pour un bon fonctionnement de l’appareil, certaines précautions
doivent être prises : 

•
•
•

Le connecteur ne doit pas comprimer la pièce testée pendant le test.
Le connecteur ne doit pas se déformer pendant le test.
Le contact métal sur métal des connecteurs élimine l’équilibre
instable entre l’action du vérin avec la pression réseau et la réaction
du joint compressible.

•
•
•

Double poignée pour tubes rigides de freins
Triple poignée pour circuit de carburant et haute pression
Double poignée pour emboutissage sur échangeur thermique

•
•

•

La qualité en général et la mesure en particulier
En tenant compte des problématiques de fiabilité,
de service et de maintenance
Environnement de l’opérateur (ergonomie, formation)

Fonctionnement

Connecteurs spéciaux
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ATEQ France
15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
+33 (0) 1 30 80 10 20 - info@ateq.com - ateq.fr


