


D26 Speed

TESTEUR DE DEBIT COMPACT
POUR PRODUCTION HAUTE VITESSE

Measurement ranges 3DBGMHB@K 2O0DBH¥B@SHNMR
MESURE DE DEBIT Physique Poids : Environ 1.5 kg
Pression I/h Précision Résolution max Voyants Cycle en cours
500 + (2,5% Débit + 0,5 I/h) > 1% P.E.* CAN
REGULATEUR MECANIQUE DE PRESSION (OPTIONNEL) Ethernet 24 vV
MONTE A LfggE?EURgE L"NSQTEUMENT Alimentation électrique Tension: 24V DC/1.6A
vide — mbar — 5 bar — 3 bar externe Adaptateur principal inclus : 110 — 230 V AC

*P.E. = Pleine échelle Alimentation en air Air propre et sec requis - Norme de qualité de

Lo gt P I'air & appliquer (ISO 8573-1
Caractéristiques principales ppliquer ( )

Température En fonctionnement : +10 °C a +45 °C

* Mesure de débit en continu

» Débit de référence : 500 I/h — 2 bar (autres gammes possibles)
* Large plage de mesure

* 8 programmes

* "NM¥FTQ@SHNM DM KHFMD UH@ ONQS 42!
* Débit recalculé a la pression nominale

* Fonctionne a l'air ou au gaz

 Sortie analogique 0-10 V

* Auto-zéro contrblable

* /0 TOR

* Boitier compact (H 163 x L 88 x P 85 mm)

* 2SXKDR CD LNMS@FD {DWHAKDR

En stockage : 0 °C a +60 °C

Verrouillage

. sur rail DIN
Environnement

¢ Conforme a la norme RoHS

Modes de test

* Unités de débit : mm3/s, cm3/s, cm3/min, cm3/h
» Test désensibilisé et autres selon vos applications

WNQL@S CD BNLLTMHB@SHNM |DWHAKD

* RS232 : USB, imprimante, PC

Accessoires
¢ Logiciel ATEQ (WinAteq S6)
e Imprimante
* Modem Logiciel ATEQ
* Calibrateur de fuite de débit CDF60
e "NM¥FTQ@SHNM DM KHFMD
* Buses de fuite
**HS CD ¥KSQ@SHNM
¢ Connecteurs
Voir liste d’accessoires ATEQ

> LNCH¥B@SHNMR R@MR OQu@UHR 2DOSDLAQD

Connecteurs

208BH¥B@SHNMR RTIDSSDR

Calibreur de débit de fuite CDF60 E E
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