
TESTEUR DE DÉBIT COMPACT HAUTE VITESSE
D28+

We test, You produce

CONTRÔLE DE DÉBIT 
Cuisinières, fours, vannes, robinets à gaz,
brûleurs à gaz, briquets…

DÉTECTION DE FUITES 
Sièges de soupape, boîtes de vitesses,
composants hydrauliques, moteurs…

CONTRÔLE
Aérosols, injecteurs…

Applications

GESTION DES DONNÉES RAPIDE ET FLEXIBLE
INTÉGRATION SIMPLE ET RAPIDE
APPAREILS FACILEMENT CONNECTÉS EN RÉSEAU

LES +

Applications

Le D28+, nouveau testeur innovant développé par ATEQ, élève le test de débit à un tout nouveau niveau 
de rapidité, de flexibilité et de précision. Il est facilement supervisable grâce à un écran tactile et à notre 
interface conviviale : Winateq 300.

Adapté aux tests d’étanchéité manuels, semi-automatiques ou totalement automatisés, le D28+ offre une 
gamme complète de spécifications à un prix très compétitif

https://www.ateq.fr/winateq-300-software/
https://www.ateq.fr/products/flow-tester/d28-testeur-de-debit-compact-a-haute-vitesse/


TESTEUR DE DÉBIT COMPACT HAUTE VITESSE
D28+

TLC 60
Télécommande

TLC 600
Télécommande

MESURE DE DÉBIT

Plage l/h Précision Résolution max. l/h

Plages de mesure

*D = Débit

•Mesure de débit en test direct ou indirect
Mode de mesure en continu
Large plage de mesure
Unités disponibles : US, SI et unités personnalisées
Mesures en conditions standard ou personnalisées
Débit recalculé à la pression nominale
Élément de mesure intégré dans un seul module
128 Programmes
Paramétrage en ligne (via USB)
2 langues (anglais + une autre)
Stockage des données sur mémoire interne ou clé USB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques principales

•Conforme à la norme RoHS

Environnement

•RS232 : imprimante, Modbus RTU
USB esclave : supervision PC (Winateq 300, Sesame)
USB maître : transfert sur clé USB (paramètres, résultats…)
Option bus de terrain : Profibus, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP, Modbus RTU

•
•
•

Format de communication flexible

Spécifications techniques
Physique Poids : Environ 6 kg 

Alimentation électrique
externe 

Tension : 24 V DC / 1.6 A

Alimentation en air Air propre et sec requis - Norme de qualité de
l’air à appliquer (ISO 8573-1) - Entrée de
pression de test nécessitant un régulateur
externe

Température En fonctionnement : +5 °C à +45 °C
En stockage : 0 °C à +60 °C

Options
•9 entrées / 5 sorties locales

6 entrées / 6 sorties 24 V programmables pour automatisation externe
2 sorties pneumatiques pour commande de connecteurs d’étanchéité
Carte mémoire pour archivage des résultats

•
•
•

Accessoires
•Régulateur mécanique externe (pièce de rechange) du vide à 10 bar

Vannes externes (shut off / dumping / bypass)
Télécommande simple TLC 60
Télécommande avancée TLC 600
Clé USB pour accès aux paramètres
Valve en Y
Logiciel WinAteq 300
Étalon de fuite
Jets maîtres
Pompe à vide
Connecteurs d’étanchéité
Voir liste d’accessoires ATEQ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Interface D28+ WinAteq 300 

ATEQ France
15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
+33 (0) 1 30 80 10 20 - info@ateq.com - ateq.fr
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https://www.ateq.fr

