
TESTEUR D’ÉTANCHÉITÉ HAUTE VITESSE 
POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ INDUSTRIEL

F28 LP

We test, You produce.

Emballages, blisters, montres,
téléphones portables, raccords
pneumatiques et hydrauliques…

Applications

COMPACT 
TEST RAPIDE
PRÉCIS
RÉSEAU JUSQU’À 50 MODULES

Le F28 LP, basé sur la méthode de chute de pression ou de chute de vide, est le dernier né de la nouvelle 
gamme ATEQ : F28.

C’est un testeur d’étanchéité haute performance, économique et de qualité. Son format compact permet 
de l’installer près de la pièce testée, garantissant ainsi les meilleures conditions de mesure. Vous pouvez 
facilement le programmer et le superviser grâce à notre interface ultra conviviale : F28 demo.

LES +

https://www.ateq.fr/products/leak-tester/f28-lp/


TESTEUR D’ÉTANCHÉITÉ HAUTE VITESSE 
POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ INDUSTRIEL

F28 LP

Caractéristiques de mesure
• Mesure d’étanchéité par chute de pression : du vide jusqu’à 20 bar

Régulation intelligente de la pression sans régulateur
remplissage automatique (option)
Régulation électronique (option)
Unités : Pa, Pa/s, sccm
Dimensions compactes (en mm : H 141,5 x L 225 x P 97)
Régulateur mécanique ou électronique du vide à 10 bar
Vannes de remplissage et de vidange intégrées
Réseau Ethernet jusqu’à 50 modules (Modbus IP)
Montage sur rail DIN
Environnement : conforme à la norme ROHS
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Caractéristiques principales

Spécifications techniques

Interface F28 LP demo

Presentation Poids: environ 3,5 kg 

Alimentation
électrique externe 

Tension 24 V DC / 1.6 A
Adaptateur principal inclus 110 – 230 V AC 

Alimentation
en air 

Air propre et sec requis - Norme de qualité
de l’air à appliquer (ISO 8573-1) 
Entrée de pression de test nécessitant
un régulateur externe

Température En fonctionnement : +5 °C à +45 °C        
En stockage : 0 °C à +60 °C

MESURE DE LA CHUTE DE PRESSION

Pleine échelle Vide 500 mbar 5 bar 10 bar

500 Pa

1.00 kPa

5.00 kPa

10.00 kPa

50.00 kPa

100.00 kPa

ATEQ France
15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
+33 (0) 1 30 80 10 20 - info@ateq.com - ateq.fr
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https://www.ateq.fr/

