
DÉTECTEUR D’ÉTANCHÉITÉ COMPACT
POUR TESTS EN PRODUCTION

F405

We test, You produce

AUTOMOBILE
Amortisseurs, boîtes de vitesses, bouchons de réservoir, carburateurs, clapets
anti-retour, culasses, filtres, radiateurs, joints, cylindres, circuits d’huile moteur et d’eau…

APPAREILS DOMESTIQUES
Bouteilles, percolateurs, cuisinières, fers à vapeur,
fours, machines à laver…

MÉDICAL
Cathéters, équipements de dialyse, micropipettes,
robinets plastiques, poches de drainage, seringues, valves…

Applications

EMBALLAGE
Aérosols et valves, pompes doseuses, cartouches d’encre,
flacons cosmétiques, sachets alimentaires…

INSTRUMENT ÉCONOMIQUE
FORMAT COMPACT
MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

LES +

Associé à la télécommande RC6 mini, le F405 est un détecteur d’étanchéité d’entrée de gamme qui 
permet des tests de fuite basiques à un prix très compétitif

https://www.ateq.fr/products/leak-tester/f405/


DÉTECTEUR D’ÉTANCHÉITÉ COMPACT
POUR TESTS EN PRODUCTION

F405

Plages de mesure

•Test d’étanchéité par chute de pression
Large plage de mesure : de 500 Pa à 100 kPa
Modes de test :
∆P (Pa, 1/10 Pa)
∆P/∆t (Pa/s, 1/10 Pa/s)
Débit (mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h)
Test d’obstruction et autres selon besoin
8 programmes
5 entrées / 4 sorties
Fixation sur rail DIN

•
•

•
•
•

Caractéristiques principales

•RS232 : imprimante, P.C. et modules mémoire

Format de communication flexible

Spécifications techniques
Physique Poids : 5 kg 

Dimensions : 240 x 137 x 120,7 mm (L x H x P)
Boîtier ABS

Interface Affichage des résultats (Bonne pièce – cycle en cours
Mauvaise pièce)

Alimentation électrique
externe 

24 VDC/1.25A à 100-240 VAC/50W

Alimentation en air Air propre et sec requis

Norme de qualité de l’air à appliquer (ISO 8573-1) 

Température En fonctionnement : +0 °C à +45 °C
En stockage : 0 °C à +60 °C

Option
•Kit pneumatique (régulateur mécanique – manomètre

coupe-tube – tuyaux – raccords…)

Accessoires
•Télécommande RC6 mini

Imprimante
Vanne à pointeau
Étalon de fuite
Kit de filtration
Connecteurs d’étanchéité
Voir liste d’accessoires ATEQ

•
•
•
•
•

Additionnel :
Choix de langues et d’unités, personnalisation du test…

MESURE DE PRESSION

Précision Résolution max.

-800 > -20 mbar

50 > 500 mbar

1 > 500 Pa
10 > 1000 Pa
10 > 5000 Pa

10 > 10000 Pa

1 > 500 Pa
10 > 1000 Pa
10 > 5000 Pa

10 > 10000 Pa

10 > 1000 Pa
10 > 5000 Pa

10 > 10000 Pa
10 > 50000 Pa

10 > 5000 Pa
10 > 10000 Pa
10 > 50000 Pa

10 > 100000 Pa

0,2 > 5 bar

0,5 > 10 bar

Option : régulateur de pression mécanique externe
(Monté à l’extérieur de l’instrument) – vide, 500 mbar, 5 bar, 9 bar 

1 Pa

1 Pa

10 Pa

10 Pa

4 % de la
pression lue

4 % de la
pression lue

4 % de la
pression lue

4 % de la
pression lue

Plage Étendue

Télécommande RC6 mini pour programmer
un ou plusieurs F405

ATEQ France
15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
+33 (0) 1 30 80 10 20 - info@ateq.com - ateq.fr
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