
DÉTECTEUR DE FUITES AU GAZ TRACEUR

ÉCONOMIQUE
INDÉPENDANT DU VOLUME ET DE LA TEMPÉRATURE DE TEST
LOCALISATION DES FUITES

Le H5800 est l’un des meilleurs détecteurs de fuites au gaz traceur et à l’hydrogène actuellement 
disponibles. Il est parfaitement adapté aux pièces chaudes, flexibles ou dont les spécifications de test 
sont trop fines pour être testées à l’air.

C’est la solution la plus économique lorsque vous souhaitez identifier des fuites en g/an ou en ppm. Le 
H5800 est équipé d’une interface à écran tactile et de fonctionnalités permettant une intégration simple.

LES +

AUTOMOBILE
Localisation des fuites, systèmes de refroidissement,
jantes en alliage, soudures, pièces moulées…

APPAREILS DOMESTIQUES
Compresseurs…

MÉDICAL
Membranes en caoutchouc…

Applications

H5800

We test, You produce

https://www.ateq.fr/products/leak-tester/f5800/


DÉTECTEUR DE FUITES AU GAZ TRACEUR
Caractéristiques de mesure Spécifications techniques

Options

Caractéristiques principales

Cycle de test

Méthode de haute précision

MESURE DE DÉTECTION DE GAZ (H₂ uniquement)

Plage de détection Précision en sccs 
(cm³ standard/seconde)

La précision finale dépend de l’étalon
de fuite utilisé pour le recalibrage

10 à 1000ppm

MESURE DE LA PRESSION DE TEST

Toutes
les plages

Plage Précision Résolution max. Max.

2,5% P.E.1% de la pression 2 chiffres 0,1% P.E.

• Surveillance numérique de la pression
Contrôle du flux d’aspiration généré
Pré-test sous vide (fuite importante)
Détection de gaz traceurs en fuite – Plage : 5 à 100 ppm
32 programmes
7 entrées / 5 sorties
Cycle de mesure automatique

•

• Avec cette méthode, une sonde renifleuse est utilisée pour
détecter l’augmentation de concentration du gaz traceur s’échappant,
collecté dans une chambre environnante

•

• Télécommande
Fuite étalon
Sonde externe

•
•

Méthodologie de test

•
•
•
•

Physique Rack 3U

Interface Écran tactile graphique

Alimentation électrique 24 V DC / 2 A

Connection pneumatique 2,7/4 et 4/6

Température En fonctionnement : +10 °C à +45 °C
En stockage : 0 °C à +60 °C

  

 

Connecteurs électriques Prise 3 broches (2P + T)  

 

ATEQ France
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H5800

https://www.ateq.fr/

